
beton

Tehnični  podatki

Poudarki

Najboljša  zmogljivost  pri  rezanju  asfalta  in

Višina  na  prikolici

350  mm

4,3  KW
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�  Okvir  z  visoko  natezno  trdnostjo,  kolesa  s  krogličnimi  ležaji  v  kombinaciji  s  široko  medosno  razdaljo  in  kratko  osjo

širina

Kapaciteta  rezervoarja  za  vodo 20,0  l

Dvignjeno  kolesce  za  smer  dolžine

�  Visoka  rezalna  hitrost

3.600,0  kg/m2s

69,00  kg

Nazivna  vrtilna  frekvenca  motorja
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Efektivna  moč

2.500,0  kg/m2s

Serijo  bencinskih  talnih  žag  Wacker  Neuson  bolj  kot  kar  koli  drugega  
odlikuje  prvovrstna  zmogljivost  rezanja.  Vse  različice  modela  
so  do  20  odstotkov  hitrejše  od  primerljivih  naprav,  tako  da  serija  BFS  ponuja  
najvišjo  hitrost  rezanja  s  tihim  delovanjem.  To  je  posledica  učinkovitega  
sodelovanja  navora,  ki  se  prenaša  skozi  diamantno  rezilo,  in  težišča,  ki  leži  
neposredno  nad  materialom,  ki  ga  je  treba  rezati.  In  to  naredimo  z  najmanjšo  
težo,  saj  serija  BFS  ponuja  najlažje  naprave  v  svojem  razredu.

830,0  mm

Hitrost  delovanja  Rezalno  kolo

488,0  mm

880,0  mm

Premer  rezalne  plošče  min.

12,0  cm Premer  rezalne  plošče  maks. 350  mm

Teža

Globina  reza  max.

Talne  žage

BFS735

�  Motor

�  Delovne  tekočine

�  Mehanske  podrobnosti

�  Mehanski  -  Izhodne  podrobnosti
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